
L ’ a p p e l  m a l a d e  à  v o t r e  s e r v i c e

Les éléments de l'appel 
malade ont été élaborés 

dans un objectif 
d'économie d'énergie 

(LED), de  solidité (IP54) 
et de faible adhésion

bactérienne
(silicone).

La centralisation de 
toutes les alarmes est 
gérée par le CAM 
Evolution et son 
serveur intégré. Cette 
architecture unique 

permet de garantir la 
pérennité du système et 

d'assurer son évolutivité.

Le CAM Evolution intègre un appel malade et un serveur d'alarmes complet.
Il optimise la gestion des alarmes et renforce la sécurité de l’établissement.

Sa simplicité d'installation et de mise en service permettent de réduire les coûts.
La maintenance et la pérennité du système peuvent être assurées par un seul interlocuteur privilégié.
Ce produit, entièrement conçu et fabriqué en France, offre une solution performante, simple et efficace.

Un logiciel de traçabilité 
permet de visualiser 

l'ensemble des évènements 
pour l'édition de 
statistiques et de 

rapports.

Les messages d'alarmes sont 
retransmis sur les téléphones 

de l'établissement jusqu'à 
l'intervention du 
personnel.
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La gamme de produits est uniforme, 
simple, intuitive et reconnaissable.

La poire d’appel, à l’ergonomie adaptée, 
et le voyant de tranquillisation assurent 
la sérénité des usagers.

La signalisation des alarmes 
est claire et précise.

Elle garantit une intervention 
rapide et efficace du personnel.

LE CAM Evolution retransmet
les messages d’alarmes sur les 
téléphones de l’établissement.

Le CAM Evolution est une solution 
modulaire entièrement sécurisée.

Les chambres sont autonomes et 
continuent de fonctionner en cas de 
panne de la centrale.


